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					Seria SC (soft contact) miniaturowych amortyzatorów ACE dedykowana jest do aplikacji, które wymagają szczególnie łagodnego hamowania. Typoszereg SC obejmuje 4 modele, z czego każdy z nich posiada kilka stopni tłumienia (od 0 do 4), co powoduje, że do wyboru jest aż 20 opcji tłumienia i zakresów mas efektywnych. Mimo niewielkich rozmiarów amortyzatory serii SC190 do SC925 są w stanie pochłonąć 100% energii o wartości od 25-110 Nm na skok w zakresie masy efektywnej od 0.7 do 2 088 kg.

	Delikatne tłumienie dzięki specjalnemu wydłużonemu skokowi
	Na zamówienie dostępne są wersje specjalne, np. Weartec czy niklowane
	Dostępny szereg akcesoriów, w tym ze stali nierdzewnej
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			Specyfikacja techniczna

												
						Typ produktu:
						SC 190 EUM 0 do 4
SC 300 EUM 0 do 4
SC 650 EUM 0 do 4
SC 925 EUM 0 do 4


					

													


		
		
				Skok 	16	mm
	Gwint	M14x1.5	
	Energia/skok 	25	Nm
	Energia/godzina 	34 000	Nm
	Masa efektywna 	0.7 – 102	kg
	Maksymalne obciążenie nieosiowe 	5	°
	Temperatura pracy 	0 do +66	°C

Zobacz model 3D
Instrukcja
Karta katalogowa


	Skok 	19	mm
	Gwint	M20x1.5	
	Energia/skok 	33	Nm
	Energia/godzina 	45 000	Nm
	Masa efektywna 	1.4 – 204	kg
	Maksymalne obciążenie nieosiowe 	5	°
	Temperatura pracy 	0 do +66	°C

Zobacz model 3D
Instrukcja
Karta katalogowa


	Skok 	25	mm
	Gwint	M25x1.5	
	Energia/skok 	73	Nm
	Energia/godzina 	68 000	Nm
	Masa efektywna 	2.3 – 1 180	kg
	Maksymalne obciążenie nieosiowe 	5	°
	Temperatura pracy 	0 do +66	°C

Zobacz model 3D
Instrukcja
Karta katalogowa


	Skok 	40	mm
	Gwint	M25x1.5	
	Energia/skok 	110	Nm
	Energia/godzina 	90 000	Nm
	Masa efektywna 	4.5 – 2 088	kg
	Maksymalne obciążenie nieosiowe 	5	°
	Temperatura pracy 	0 do +66	°C

Zobacz model 3D
Instrukcja
Karta katalogowa


		


		Podane ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Ceny zostaną przeliczone po kursie sprzedaży waluty euro w ING Banku z dnia wystawienia faktury VAT lub faktury proforma (w przypadku przedpłaty). Katalog cenowy i przedmiotowy przedstawiony na stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 KC.
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						Akcesoria do amortyzatorów ACE

						334 KB

						Pobierz

					
	

						Broszura rozwiązań mechatronicznych dla pojazdów

						17 MB

						Pobierz

					



		

	



			

	
			
				Najczęściej zadawane pytania
				Rozwiń

			


		

			
				Czy wyroby ACE posiadają certyfikację CE?	
Nie, produkty firmy ACE Stossdämpfer GmbH nie posiadają certyfikacji CE, ponieważ nie są maszynami w rozumieniu dyrektywy maszynowej.




Czy można stosować dwa amortyzatory nastawne do pracy równoległej?
Nie, ponieważ nie ustawimy tłumienia amortyzatorów w sposób identyczny.




Jakie parametry należy podać, aby otrzymać ofertę na amortyzator?
Podstawowe informacje jakie należy podać to krótki opis zastosowania (kierunek działania siły, czy występuje dodatkowy napęd, czy jest to ruch swobodny itp.), masa do wytłumienia, prędkość, siła, ilość cykli oraz ilość amortyzatorów do zastosowania.




Jaka jest żywotność amortyzatorów ACE?	
Standardowe amortyzatory ACE, w zależności od konstrukcji, mają żywotność do 25 milionów cykli.




			


		

	



			

	
		
			Serie i kody
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Konfigurator
Amortyzatory nienastawne
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Konfigurator producenta
Konfigurator doboru na podstawie parametrów pracy
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				Powiązane produkty
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Akcesoria do amortyzatorów miniaturowych
Czytaj dalej
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Amortyzatory miniaturowe serii MA30 do MA900
Czytaj dalej
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Amortyzatory miniaturowe serii MC5 do MC600
Czytaj dalej
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Amortyzatory miniaturowe serii SC²25 do SC²650
Czytaj dalej
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Amortyzatory miniaturowe serii PMCN
Czytaj dalej
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Amortyzatory elastomerowe Tubus
Czytaj dalej

					

				

				

			

		

	





			


	


											
							Osoba kontaktowa
[image: Katarzyna Śmietana]
Biuro Handlowe Katowice
Katarzyna Śmietana
Menedżer produktu 
tel.: +48 32 203 98 89
kom.: +48 668 850 809
*protected email*

skontaktuj się


						

									

			




		

	





	

		
			Zapisz się do newslettera
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	Ogólne Warunki Serwisu
	Polityka Prywatności


	

			


			
				
					
						[image: BIBUS MENOS Sp. z o.o.]					
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[image: ]Nowe normy silników elektrycznych[image: Ikona zamknięcia widżetu]
Zmiany norm dotyczących klas energetycznych silników elektrycznych od 1 lipca 2023 r.

Zaktualizowane przepisy dotyczące efektywności energetycznej silników elektrycznych wejdą w życie 1 lipca 2023 r.

Klasy energetyczne silników elektrycznych nie są niczym nowym, jednak wraz z postępem zarówno technologicznym jak i środowiskowym są tematem coraz bardziej aktualnym oraz potrzebnym. W ostatnim czasie dodatkowym aspektem – być może najdotkliwszym – są galopujące ceny energii elektrycznej, które uświadamiają, jak wielką różnicę sprawia dodatkowych kilka procent sprawności silnika.

Czytaj
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