



	






	

		
			Przejdź do zawartości

			
				[image: mechatronika.tech]			


			
				
					Otwórz menu główne
					
						
					  
				
			


			
				
	

		
			Menu główne		


			O nas	Dlaczego warto z nami współpracować?
	Jak działamy?
	Projekty i Serwis
	Doradztwo, ekspertyzy i szkolenia
	Pozostałe branże
	Dostawcy
	Zaufali nam
	Referencje


	Oferta

	Branże	Bramowa
	Budowa i bezpieczeństwo maszyn
	Drukarska i fleksograficzna
	Energetyczna i petrochemiczna
	Górnicza
	Logistyczna
	Meblarska
	Medyczna
	Mobilna
	Morska i offshore
	Opakowaniowa
	Przestrzeń publiczna i wyposażenie sklepów
	Rolnicza
	Sportowa i teatralna
	Spożywcza


	Case studies
	Do pobrania
	Aktualności
	Kontakt


	

			


			
				[image: Konfiguratory ikona]Konfiguratory			


			

				
					[image: Logowanie]Logowanie									

							


			

				
					
						Otwórz menu udostępniania
						
							
						
					
						[image: Link do facebook] Link do facebook
	[image: Link do youtube] Link do youtube
	[image: Link do linkedin] Link do linkedin

				


				
					
						Otwórz wyszukiwarkę
						
							
						
					
					
	
		
				
					Szukaj:
					
				
				
					
				
			
	

	


				

			


			
				[image: BIBUS MENOS Sp. z o.o.]			


			Dziękujemy za zakup

		


	



	


	
		Zamknij menu
	

	

		
		
			
				Najpopularniejsze wpisy


									
						
							
								18.02.2021, 09:10							

							
								Nowe normy dotyczące sprawności silników elektrycznych							


						
					

									
						
							
								26.07.2022, 10:33							

							
								Jak działają silniki serwo?							


						
					

									
						
							
								29.06.2023, 09:01							

							
								Zmiany norm dotyczących klas energetycznych silników elektrycznych od 1 lipca 2023 r.							


						
					

									
						
							
								04.04.2023, 10:12							

							
								Spotkaj się z nami na Warsaw Pack 2023							


						
					

									
						
							
								23.01.2023, 09:36							

							
								Filtracja w zakładach przemysłowych – poznaj jej funkcje i proces doboru rozwiązań							


						
					

							


		
		
	Zapisz się do newslettera

		
		Wprowadź adres e-mail
		
		Zapisz się
	




	





	

		
			Strona główna > Aktualności > Case study > Pneumatyczne wibroizolatory PLM i PAL w urządzeniach testujących i pomiarowychMenu aktualności
			14.12.2020, 08:13			
				Pneumatyczne wibroizolatory PLM i PAL w urządzeniach testujących i pomiarowych

			


			[image: Osoba kontaktowa]Osoba kontaktowa
[image: Katarzyna Śmietana]
Biuro Handlowe Katowice
Katarzyna Śmietana
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tel.: +48 32 203 98 89
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				Kompensatory pneumatyczne poziomujące PLM i PAL

Gwarancja precyzji

[image: kompensatory pneumatyczne ACE] Izolacja maszyn i urządzeń przed negatywnym wpływem wibracji pochodzących z ich wnętrza lub z otoczenia, jak również ochrona środowiska pracy stanowią istotne wyzwanie, szczególnie w przypadku urządzeń precyzyjnych, zarówno pomiarowych jak i produkcyjnych. Firma ACE posiada w swojej ofercie szereg pneumatycznych wibroizolatorów poziomujących dla różnych zakresów wibracji. Wibroizolatory serii PLM i PAM są dedykowane dla izolacji wibracji o niskich częstotliwościach. Kompensatory wibracji ograniczają wibracje, uderzenia, wstrząsy oraz okresowe skoki siły m.in. w maszynach o dużych prędkościach i wysokiej precyzyjności. Wibroizolatory PLM w szczególności służą izolacji urządzeń o dużej wydajności i testujących o częstotliwości od 3 Hz. Stosunek 1:1 pomiędzy horyzontalną i wertykalną częstotliwością własną zapewnia silną stabilność horyzontalną i m.in. wysoką żywotność urządzeń. Pneumatyczne poziomujące wibroizolatory PAL z automatyczną regulacją poziomu stwarzają stały poziom warunków pracy.

Ten efektywny model, stosowany m.in. w precyzyjnych urządzeniach pomiarowych zapewnia krótki czas reakcji i kompensuje wibracje w zakresie od 0.5 Hz. Izolacja maszyn i urządzeń przed negatywnym wpływem wibracji pochodzących z ich wnętrza lub z otoczenia, jak również ochrona środowiska pracy stanowią istotne wyzwanie, szczególnie w przypadku urządzeń precyzyjnych, tak pomiarowych, jak i produkcyjnych. Firma ACE posiada w swojej ofercie szereg pneumatycznych wibroizolatorów poziomujących dla różnych zakresów wibracji. Wibroizolatory serii PLM i PAM są dedykowane dla izolacji wibracji o niskich częstotliwościach. Kompensatory wibracji ograniczają wibracje, uderzenia, wstrząsy oraz okresowe skoki siły m.in. w maszynach o dużych prędkościach i wysokiej precyzyjności. Wibroizolatory PLM w szczególności służą izolacji urządzeń o dużej wydajności i testujących o częstotliwości od 3 Hz. Stosunek 1:1 pomiędzy horyzontalną i wertykalną częstotliwością własną zapewnia silną stabilność horyzontalną i m.in. wysoką żywotność urządzeń. Pneumatyczne poziomujące wibroizolatory PAL z automatyczną regulacją poziomu stwarzają stały poziom warunków pracy.

			

		

	




	

		
			
				Wibroizolatory poziomujące pneumatyczne PAL

Stały poziom, stała izolacja, różne rozmiary

[image: wibroizolator PAL marki ACE] Wibroizolatory pneumatyczne serii PAL z automatyczną regulacją pozycji. Częstotliwość własna 1.5 (0.5) Hz do 5 Hz. Obciążenie 36 kg do 42 000 kg.

Przemyślana izolacja niskich częstotliwości. Wibroizolatory pneumatyczne serii PAL zostały pomyślane dla aplikacji, gdzie konieczne jest zachowanie stałej stabilności położenia horyzontalnego/wertykalnego oraz izolacja wibracji. Kompensatory PAL szybko reagują na zmianę obciążenia czy zmianę środka ciężkości i automatycznie wyrównują odchylenia do wcześniej zaprogramowanej pozycji. Wibroizolatory serii PAL dostępne są w trzech różnych rozmiarach dla obciążenia od 36 kg do 42 000 kg (na element). Kompensatory PAL sprawdzają się standardowo przy częstotliwości własnej od 1,5 Hz. W wibroizolatorach PAL produkowanych na indywidualne zamówienie możliwa jest częstotliwość własna od 0,5 Hz. Szczególną popularnością elementy serii PAL cieszą się we wszechstronnych urządzeniach pomiarowych, w urządzeniach pomiarowych i produkcyjnych dla branży motoryzacyjnej i lotniczej, a także jako posadowienie obudów, podbudów czy fundamentów. Przemyślana izolacja niskich częstotliwości.

			

		

	




	

		
			
				Wibroizolatory poziomujące pneumatyczne PLM

Proste zastosowanie, duży wybór

[image: wibroizolator poziomujący pneumatyczny PLM marki ACE]Wibroizolatory pneumatyczne. Częstotliwość własna 3 Hz – 10 Hz. Obciążenie 45 kg do 8 800 kg.

Wyjątkowo niska częstotliwość – tylko 3 Hz. Wibroizolatory pneumatyczne serii PLM izolują wibracje o niskiej częstotliwości i uderzenia w wielu obszarach. Dzięki 8 dostępnym z magazynu modelom kompensatorów PLM o nośności od 45 kg do 8 800 kg możliwa jest izolacja różnych urządzeń od wibracji i wypoziomowanie dzięki wbudowanemu zaworowi. Wewnętrzna komora powietrzna zapewnia wysoką izolację wibracji o częstotliwości od 5 Hz. Stosunek horyzontalnej do wertykalnej częstotliwości własnej wynosi 1:1 i wynosi tylko 3 Hz przy optymalnym obciążeniu. Takie osiągi są zadowalające dla stołów pomiarowych, stanowisk testowych, szybkich pras, a także linii produkcyjnych i innych konstrukcji.

			

		

	




	

		
			
				Od teorii do praktycznego zastosowania – przykład aplikacji

[image: wibroizolator - przykładowa aplikacja]Izolacja maszyny przed wibracjami pochodzącymi z otoczenia.

Wibroizolatory PAL z automatyczną kontrolą pozycji pracy dzięki niskiej własnej częstotliwości zapewniły optymalną izolację maszyny.

Tekst i zdjęcie dzięki uprzejmości BIBUS Kft i Semilab Semiconductor Physics Laboratory Co. Ltd.

			

		

	




	

		
			
				DANE TECHNICZNE WIBROIZOLATORÓW PNEUMATYCZNYCH


		
PLM

	
PAL


	Częstotliwość własna [Hz]	
3 –10

	
1.5 –5


	Obciążenie [kg]	
45 – 8 800

	
36 – 42 000


	 Skok [mm]	
–

	
70 – 475


	 Kolor (standard)	
Czarny

	
Niebieski


	Dopuszczalna temperatura	
-30°C do +50°C

	
-30°C do +50°C


	 Materiał	
PLM obudowa: aluminium PLM 1, 3, 6, 12; stal ocynkowana PLM 24, 48, 96, 192

	
PAL obudowa: stal lakierowana, izolator : neopren


	 Zastosowanie	
Stoły pomiarowe, stanowiska testowe, prasy szybkie, linie produkcyjne

	
Urządzenia pomiarowe i testowe, produkcja i pomiary w branży motoryzacyjnej i lotniczej, posadowienie podbudów/fundamentów


	 Na zapytanie	
Wykonania specjalnie

	
Wykonania specjalnie






			

		

	





	
					
				Treści powiązane
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Wibroizolatory pneumatyczne
Czytaj dalej
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Wibroizolatory gumowe i gumowo-metalowe
Czytaj dalej
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Maty antywibracyjne oraz maty tłumiące
Czytaj dalej
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[image: ]Nowe normy silników elektrycznych[image: Ikona zamknięcia widżetu]
Zmiany norm dotyczących klas energetycznych silników elektrycznych od 1 lipca 2023 r.

Zaktualizowane przepisy dotyczące efektywności energetycznej silników elektrycznych wejdą w życie 1 lipca 2023 r.

Klasy energetyczne silników elektrycznych nie są niczym nowym, jednak wraz z postępem zarówno technologicznym jak i środowiskowym są tematem coraz bardziej aktualnym oraz potrzebnym. W ostatnim czasie dodatkowym aspektem – być może najdotkliwszym – są galopujące ceny energii elektrycznej, które uświadamiają, jak wielką różnicę sprawia dodatkowych kilka procent sprawności silnika.

Czytaj
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